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АНКЕТА ПОДБОРА
воздуходувок
	Показатель
	Ед.

изм
	Величина

	Требуемая производительность

(В случае указания производительности в Нм3/мин указать параметры приведения к нормальным условиям: Pвх, Твозд, влажн. %)
	м3/мин 

(Нм3/мин)
	

	Максимальное рабочее давление на выходе

(обязательно указать: абсолютное или избыточное)
	бар
	

	Температура газа на всосе, принимаемая для расчетов


	оС
	

	Давление на входе в компрессор
	бар
	

	Высота над уровнем моря 

(может значительно влиять на давление на входе в компрессор и его параметры)
	м
	

	Температура охлаждающей воды расчетная
	оС
	

	Температура окружающей среды

(годовые пределы, например,  – 25 … +30)
	оС
	

	Требуемая температура газа на выходе

(компрессор может поставляться с концевым холодильником или без него, в первом случае температура составляет около +3оС, во втором – около +12оС)
	оС
	

	Влажность воздуха расчетная
	%
	

	Напряжение двигателя (380 В, 6000 В, 10000 В)
	В
	

	Уровень шума (есть ли жесткие ограничения?)
	Дб
	

	Требуемый класс защиты двигателя по IP (IP 23 или IP 55)
	

	Тип охлаждения двигателя (воздушное или водяное)
	

	Требования по подготовке сжатого газа:

· Точка росы                + 3 оС

· Точка росы                – 40 оС.

· Дополнительные требования
	

	Название предприятия, где будет использоваться компрессор

(Наиболее точная информация необходима для того, чтобы исключить пересечение в регистрации по этому проекту с другим дилером Ingersoll Rand)
	


Дата заполнения опросного листа:     « _______ » ___________________________ 20 __ года

