●Техническое задание   

Разработать  систему сжатого воздуха со следующими параметрами:


1)                                                                                              – 

2)                                                                                                  –   
                                                               

3)  Тип системы охлаждения оборудования                                 –       

4)  Качество воздуха                                                                              −                          ISO 8573-1, где
                максимально допустимый размер тв. частиц          – не  более ____ мкм; 

                максимально допустимая плотность тв. частиц     – не  более _____ мг/м3;
                -содержание влаги в сжатом воздухе                          – точка росы «__ °С»;

                -содержание масла в сжатом воздухе                          – не более ___  мг/м3.                                                                 
6)  Резерв по компрессорным установкам                                          –  (не) требуется; 

-при планировании комбинации компрессорных установок, исключить  провалы в регулировании производительности
-центральная система управления должна иметь функцию «зонального контроля» для управления компрессором с частотным регулированием 
-предусмотреть систему очистки конденсата

- предусмотреть наличие ресиверов объемом ______ м3
7)  Резерв по системе подготовки воздуха                                           – не требуется;
Исходные условия

Атмосферный воздух, предназначенный для сжатия и охлаждения  оборудования, забирается 

снаружи помещения ( согласно ПБ 03-581-03 п.2.45) компрессорной станции и имеет следующие параметры:

- температура: 
   минимум + ___  °С;    максимум +____ °С                                                                                          
 - влажность не более ____ %                                                                                                                                               - давление ____  бар (абс.)
Главный инженер                                                                         ________________
      _____  м3/мин ± 1,5%;








воздушный;








не менее ___ бар (изб);








Производительность системы                                        (ISO 1217:2009, Приложение С)             





Давление сжатого воздуха на выходе со станции             (после системы подготовки воздуха)












































